Hochdruckkocher

sNeptun“

Bedienungsanleitung

a = VerschiuBkappe
(gleichzeitig Uberdruckventil)
b = PumpenstdBel
¢ = VerschiuBkappe des Fiillventils
d = Gasreguiierventil
e = Ventilspindeln

Instructions for operation

a = filler cap (pressure relief valve)
b = pump

¢ = butane tank cap

d = gasvalves

e = burner valves

Gebruiksaanwijzing

a = sluitingsknop {ook overdrukventiel)

b = pompenstang

¢ = knop van het vulventiel
d = Gasregelventiel

e = ventielstangen

Mode d’emploi

a = le capuchon de fermeture
{soupape de surpression)

b = la manette de la pompe

¢ = le capuchon du réservoir 4 gaz

d = la soupape de réglage a gaz

e = les soupapes

Bruksanvisning

a = Péfylining av bransle
({Tanklock med sékerhetsventil)

b = Pumpstéang

¢ = Pafylining av gas

d = Kranar for gas

e = Kranar for brannare

Brugsanvisning

a = Pafyldning for braandstof
{sikkerhedsventil)

b = Pumpestang

¢ = Pafyidning for gas

d = Reguleringshindtag for gas-forvarmning

@ = Reguleringshandtag for braendstof
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Bedienungsanleitung fiir
Hochdruckkocher ,Neptun”

Art.Nr. 3100 flir Spiritus
Art.Nr 3120 fir Petroleum

Wichtiger Hinweis vor Inbetriebnahme:

Richtigen Brennstoff filr vorliegenden Geratetyp (sishe Art.Nr) vorsehen.
Beide Brennerkdpfe missen fest aufgeschraubt sein (priifen durch
Rechisdrehung).

1. Einflllen von vorgeschriebenem Brennstoff.
Niemals wihrend des Brennens nachfiillen.
Regulierspindel e durch Rechtsdrehen schiieBen. VerschluBkappe a
tosschrauben, einflilen, VerschluBkappe schiieBen.
Ubergelaufenen oder verschiitteten Brennstoff sorgfaltig abwischen.

2. Behélter mit dem Pumpenstofef b auf Druck pumpen bis man
Widerstand spirt, ca. 10-15 Pumpenstéiie.

3. Vorwdrmen und Anzlinden des Kochers.
Niemals Gas nachfiillen, wenn der Kocher in Betrieb ist.
VerschluBkappe ¢ des Fiillventils am Butangasbehaiter losen.
Handelsiibliche Butangas-Kartusche wird wie beim Feuerzeug auf das
Einflilventil gedriickt. Flllvorgang ca. 20 Sekunden. VerschiuBkappe ¢
aufschrauben.

Gasregulierventit d durch Linksdrehen leicht &ffnen. Danach das auf

den Brenner weisende Gasbrennerrohr mit einem Streichholz entzin-
den.

Gasffamme ca. 60 Sek. (Spirituskocher), 90 Sek. (Petroleumkocher}
brennen lassen.

Brenner einzeln vorwarmen.

Nun die Regulierspindel e des vorgew#rmten Brenners durch
Linksdrehung-max.1/4 Umdrehung- &ffnen. Wenn sich am Brenner
eire Flamme zeigt, das Gasventil d schlieBen. Sailte durch vorzeitiges
Erltschen der Vorwérmflamme ein Zinden des Brenners nicht erfolgt
sein, bitte den VorwirmprozeBR wiederholen.

4. Druckminderung Behilter
Beim Kochen den Druck nicht abfallen lassen, sondern nachpumpen,
bis das Flammenbild wieder blau ist.

5. Regulieren der Brennerflamme
Das Regulieren der Brennerflamme erfolgt
Rechisdrehung der Regulierspindel.

durch leichte

6. Dusenreinigung
Wird die Requlierspindel weiter als die unter Punkt 3 beschriebene
max, 1/4 Umdrehung nach links gedreht, tritt die Duisenreini-
gungsnadel in die Dise ein und reinigt diese. Der Brennstoffaustritt
aus der Dise wird dadurch behindert bzw. unterbrochen.
Regulierspindel schnell wieder auf max. Stellung zurlickdrehen. Ewvtl.
neu anziinden - Zindholz bereithalten.

7. Ausloschen des Kochers durch Rechtsdrehung der Regulierspindel.
Im Ruhestand die Regulierspindel unbedingt verschlossen halten, da
sanst der Brennstoff auslduft.

Beim Transport Druck ablassen.

ACHTUNG!

Nur sauberen Brennstoff verwenden.

Ubergekochte Speisen sorgfiltig wegwischen. Immer mit klarem Wasser
nachsplilen und mit einem fettfreien Lappen trockenreiben, um Flecke zu
vermeiden.

Hinweis: Technische Anderungen bleiben vorbehalten und berechtigen
nicht zu Reklamationen.

Instructions for the operation of
the High Pressure Hotplate
~Neptun”

Art.nr. 3100 for use with methylated spirit
(alcohol) preheating time 60 sec.

Art.nr. 3120 for use with paraffin
(kerosene) preheating time 90 sec.

Important:
Use the correct fuel for the stove (see model above).
Check both burnerheads are screwed on firmly (tighten clockwise).

1. Filling of correct fuel
Before filling, close the burner valves d and e by turning the valves
clockwise.
Unscrew filler cap a, which incorporates the pressure relief valve.
Fill the tank. Replace filler cap, and check that the pressure refief valve
a is closed by turning clockwise.
Carefully wipe up any fuel that has overflowed or spilt.
N.B. Never fifll hotplate when alight or hot.

2. Pressurise the fuel tank
Push the pump b in and out for approximately 10-15 strokes at which
time pressure will be felt on the pump.

3. Preheating and lighting of the hotplate
Important: Do not recharge with gas when stove is in use.
Remove butane tank cap ¢ using a butane refifl gas cartridge push
cartridge valve on to the hotplates gas valve, in exactly the same way
as one would fill a cigarette ligther.
Allow to fill for approximately 10 seconds {no longer). Replace butane
tank cap c. .
Turn gas valve d slightly anticlockwise, at the same time hold a lighter
of match at the gas burner tube which is directed towards the burner
to be ignited, light the gas.Allow the gas flame to burn for &0
sec.(methylated sprit - alcohol) or 90 sec. (paraffin - kerosene). Then
open up the regulator tap of the now preheated burner e by turning
anticlockwise. As soon as flame appears tum off gas valve d.
N.B. if the burner does not light, repeat the preheat sequence.

4, Caooking
When cooking, be sure to keep a sharp blue flame, by regularly pres-
surising the tank by pushing the pump b in and out until pressure is
again felt on the pump.

5. Adijusting the burner flame
The burner flame is adjusted by turning the adjustment spindle gently
to the right,

6. Cleaning the jet
If the adjustment spindle is turned more than one quarter turn to the
feft, as described in point three, the jet-cleaning needle enters the jet
and cleans it. The outflow of fuel from the jet is then either prevented
or interrupted, quickly tumn the adjustment spindle back to the fully
open posttion (max.}). Re-ignite if necessary. Keep matches at hand.

7. Extinguishing the hotplate
Turn the burner taps clockwise to the stop pasition.
When the appliance is not in use, make sure that the valves are clo-
sed, otherwise the fuel will leak out.
By transportation depressurise fuel tank by turning filler cap relief
valve a anticlockwise.

Useful hints

Use only pure clean fuel.

Keep the appliance clean, wipe it over with a damp cloth.

If it is found that fuel seeps from burners, when not in operation, release
the pressure in the tank by turning slot in pressure relief vaive a
anticlockwise.

Note: We reserve the right te make technical alterations - these do not
entitle to any claims.



Nachfolgende Ersatzteile sind nur in den bildlich dargesteliten kompletten Sets lieferbar und mit Angabe der entsprechenden Nummer.
Following spare parts are available as complete sets only, listed under various numbers and as shown on the pictures.
Volgende onderdelen zijin enkel leverbaar als komplete sets zoals op de fotos afgebeeld.

Les pidces de rechange sous-mentionnées sont disponibles uniquement sous forme d’ensembles complets comme présentés en phote et comme
repris sous les humeros d'articles indiques.

Levereras i satser enligt nedanstaende artikelnummer.

Leveres kun i hele sat som vist pd illustrationerne.

Brenneroberteil fiir Spiritus Nr. 3060

Burner top assembly for alcohol no. 3060
Branderkop voor spiritus nr. 3060

Partie superieure du brileur (alcool) no. 3060
Brannare f6r T-réd (rodsprit) nr. 3060
Branderoverdel til sprit nr. 3060

Brenneroberteil flir Petroleun Nr. 3061

Burner top assembly for paraffin (kerosene) no. 3061
Branderkop voor petroleumn nr. 3061

Partie superieure du brileur (pétrole) no. 3061
Brannare for fotoden (parafin) nr. 3061
Brasnderoverdel til petroleum nr. 3061

e

Brennerunterteil fir Spiritus Nr. 3070

Burner body for alcohol no. 3070

Branderinspuitstuk voor spiritus nr. 3070

Partie inférieure du brileur (alcool} no. 3070
Spindelkran med munstycke fér T-rdd (rédsprit) nr. 3070
Braznderunderdel til sprit nr. 3070

Brennerunterteil fur Petroleum Nr. 3071

Burner body for paraffin (kerasene) no. 3071
Branderinspuitstuk voor petroleum nr. 3071

Partie inferieure du brileur {pétrole} no. 3071

Spindelkran med munstycke fér fotogen (parafin) nr. 3071
Braznderunderdel til petreleum nr. 3071

Sicherheitsventil Nr. 308
’ safety valve no. 308
f o . Veiligheidsventiel nr. 308
i L o Soupape de sirete no. 308
" N Sikerhetventil nr. 308
Sikkerhedcventil nr. 308

Handradgruppe Nr. 308

Knob / spindie assembly no. 309
Regelknop nr. 309

Manette de réglage no.309

Ratt nr. 309
Regulerings-handtag nr. 309

Pumpengruppe Nr. 3110
Pump assembly ne. 3110
Pomp nr. 3110

Pompe no. 3110

Pump nr. 3110

Pumpe komplet nr. 3110

Traggestell Nr. 3130

Trivet no. 3130

Rooster nr. 3130

Support a casseroles no. 3130
Kokstall nr. 3130

Gryderist nr. 3130
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